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Засоби безпеки та попередження 

• Перед установкою виключіть пристрій та не використовуйте багато роз’ємні адаптери 
(вони можуть визивати перегрівання, спалах, та ураження електричним струмом). 

• Не кладіть чашку з водою, кофе, напоями, або іншою рідиною на прилад. Якщо рідина 
попаде у пристрій, це може визвати коротке замикання, пошкодження та поломку 
пристрою. 

• Не перегинайте кабель живлення та не ставте предмети на нього (може призвести до 
пожежі). 

• Під час чистки пристрою використовуйте сухі тканини, не використовуйте воду, або інші 
рідини (це може призвести до поломки та ураження електричним струмом). 

• Не тягніть за кабель живлення та не торкайтесь його мокрими руками (це може призвести 
до ураження електричним струмом). 

• У пристрої присутні компоненти з високою напругою. Не можна відкривати основний 
блок, розбирати чи модифікувати його саморуч (це може призвести до пожежі, поломки 
приладу, ураження електричним струмом та пошкоджень). 

• Не встановлюйте прилад під прямі сонячні промені, біля нагрівачів чи нагрівальних 
приладів. Встановлюйте прилад у прохолодному місці, дотримуйтесь робочої температури.  

• Перед тим, як переміщати прилад, відключіть його від джерела живлення, від’єднайте усі 
кабелі. 

• Не можна встановлювати прилад поряд із джерелами сильного магнетизму, високих 
частот, бездротового зв’язку (наприклад радіо чи ТВ). 

• Не кладіть важкі речі на обладнання (може пошкодити його). 
• Дотримуйтесь доброї вентиляції приладу. Тримайте задню панель щонайменше на відстані 

15 см від перешкоди, та не менше 5 см для бокових панелей. 
• Будь ласка, встановлюйте прилад на жорсткій та рівній поверхні (прилад може 

неправильно працювати за інших умов). 
• Уникайте сильних вібрацій та струсів, що можуть визвати вихід з ладу. 
• Джерело живлення має бути заземленим. 
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1. Загальна частина 
 1.1    Специфікація 

Блок керування ендоскопічною камерою 
Параметр Значення 

 
Кількість пікселів 2 100 000 пікселів 
Розподільна здатність  1920*1080P 
Система сканування Прогресивне сканування 
Частота кадрів  60 кадрів/секунду при розподільній здатності 1920х1080 

пікселів 
 50 кадрів/секунду при розподільній здатності 1920х1080 

пікселів 
Співвідношення сторін 16:9 
SNR ≥50 дБ 
Додаткові функції: Антибліковий (Lens Shading), антисмоговий (DEFOG) 
Відео виходи CVBS (1 штука), HDMI (3 штуки) 
Запис відео на USB-флеш накопичувач з активацією на основному 

блоку керування 
Запис фото на USB-флеш накопичувач з активацією на голівці 

камери; 
Горизонтальна розподільна здатність 1080 ТВЛ 

Електричне живлення 
Напруга: 110-220 В 
Частота струму: 50-60 Гц  
Потужність: 60 Вт 

Дисплей Цифровий LCD дисплей на фронтальній панелі, 
діагональ 5 дюймів, сенсорний 

Баланс білого Авто/ручний 
Тип керування Сенсорні кнопки на передній панелі блока керування 

Голівка ендоскопічної камери 
Матриця камери 1/2.8 дюйми SONY CMOS 
Кнопки на голівці камери Баланс білого, стоп кадр, наближення, віддалення (4 шт.) 
Наближення Активується в підменю зображення в головному меню 

та кнопкою на голівці камери 
Віддалення  Активується в підменю зображення в головному меню 

та кнопкою на голівці камери 
Стоп кадр Активується на головній панелі та кнопкою на голівці 

камери 
Баланс білого Активується на головній панелі та кнопкою на голівці 

камери 
Чутливість до світла ≥ 1 люксу 
Сумісність з оптичними адаптерами  F18, F20, F22, F25, F28, F30 (на вибір) 
Тип кріплення до ендоскопів С-mount 
Швидкість затвору камери 1/50 (1/60) до 1/100.000 секунди 

 
Умови робочого середовища 

Робоча температура/ відносна вологість -10°С до + 50° / 20-90% ВГ 
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1.2. Основні функції та порти 

 
1. 5” LCD сенсорний дисплей 
2. Кнопки сенсорного дисплею «Вверх», «Вниз», «Вліво» та «Вправо» 
3. Кнопка сенсорного дисплею «Баланс білого» 
4. Кнопка сенсорного дисплею «Заморозка кадру» 
5. Кнопка сенсорного дисплею «Запис відео» 
6. Кнопка сенсорного дисплею «Запис фото» 
7. Порт для підключення голівки камери 
8. Голівка камери з кабелем 
9. Фронтальна кнопка увімкнення приладу 
10. Вхід для підключення USB накопичувача для запису фото та відео 

 
 

 
1. Вихід для підключення BNC кабелю монітора 
2. Вихід для підключення HDMI кабелю монітора 
3. Вхід для підключення кабелю живлення 220В 
4. Задня кнопка увімкнення приладу  

 
 
2. Інсталяція 
 
Застосовуйте схему для підключення усіх носіїв. Для отримання зображення у форматі FullHD 
необхідно використовувати інтерфейс HDMI. 
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2.1. Приєднання монітору 
 
Перевірка 
Інколи необхідно налаштувати вхідний сигнал на дисплеї. Для цього 
зверніться до інструкції із застосування цього дисплею. 
 
 
 
 
 

2.2. Приєднання камери 

 
Попередження 
Не штовхайте сильно, це може пошкодити піни кабелю чи входу. 
 
2.3. Приєднання кабелю живлення 

 
 
 
3. Налаштування камери 
3.1. Налаштування 
 

 
Exposure – підменю «Експозиція» 
White Balance – підменю «Баланс білого» 
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Backlight – підменю «Підсвічування» (BLC – компенсація зустрічного світла; WDR – широкий 
динамічний діапазон; None – функція відключена) 
Image – підменю «Налаштування зображення» 
DNR – функція зменшення шумів (Low – низький; Middle – середній; High – високий) 
System – налаштування системи 
Reset –встановлення заводських налаштувань. 
 
3.2. Експозиція 
 

 
Brightness (Яскравість) – зміна яскравості зображення 
AGC – функція придушення бліків 
Return (Повернення) – повернення до головного меню 
 
3.3. Баланс білого 
 

 
AWB mode (АББ) – режим балансу білого (auto - автоматичний, manual - ручний, push – при 
натисканні на кнопку балансу білого) 
Saturation (Насиченість) - насиченість кольорів 
Return (Повернення) – повернення до головного меню  
 
 
3.4. Налаштування зображення 
 

  
Різкість (Sharpness) – різкість, деталізованість зображення 
Розмір Зобр. (Image Range) – розмір зображення 
Гамма (Gamma) – кольоровий діапазон 
Цифр. Зум (D-zoom) – цифровий зум (приближення) 
АСЕ (АСЕ) Auto color enhancement - автоматичне покращення кольорів 
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Робота з тінями (Shading)– покращення зображення затемнених ділянок 
Режим (Scope mode) – ручне налаштування зображення 
Назад (Return) – повернутись до головного меню. 
 
3.5. Налаштування системи 
 

 
Частота кадрів (Frame rate) – частота кадрів, розподільна здатність  
Мова (Language) – вибір мови системи 
Застосувати (Apply) – застосувати налаштування 
Назад (Return) – повернутись до головного меню. 
 
4. Миття та дезінфекція 
 
Процесор (блок керування) дозволяється обробляти сухою м’якою тканиною злегка зволоженою 
дезінфікуючим слабо лужним розчином. Після обробки протерти сухою м’якою тканиною. 
Голівку камери дозволяється обробляти сухою м’якою тканиною злегка зволоженою 
дезінфікуючим слабо лужним розчином. Після обробки протерти сухою м’якою тканиною. 
Перед застосовуванням необхідно помістити голівку камери у спеціальний стерильний рукав для 
відмежування нестерильної голівки камери від стерильного операційного поля. 
 
Важливо! 
Забороняється замочувати чи застосовувати інші методи дезінфекції щодо блоку керування та 
голівки камери.  
 
5. Гарантія 
 
Строк гарантійного сервісу становить 2 роки з дати відвантаження товару (вказана у видатковій 
накладній) або з дати введення в експлуатацію (зазначається в акті введення в експлуатацію). 
 
Умови дії гарантії: усі несправності, окрім тих, що сталися з вини користувача та через  
недотримання інструкції із застосування. Сервіс забезпечується лише для товару, що надається 
з гарантійним талоном, в оригінальному пакуванні з маркуванням. 
 
6. Пакувальний лист 
 

№ Товар Кількість 
1 Процесор (блок керування) 1 
2 Голівка камери 1 
3 Оптичний адаптер 1 
4 Кабель живлення 1 
5 HDMI кабель, 2 м 1 
6 Запобіжники 2 

 
Опції 

Артикул Назва Сумісність з ендоскопами 
LPM-0804.1 Оптичний адаптер, 18 мм LAPOMED, Pentax, Olympus, Karl 

Sorz, Richard Wolf LPM-0804.2 Оптичний адаптер, 20 мм 
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LPM-0804.3 Оптичний адаптер, 22 мм 
LPM-0804.4 Оптичний адаптер, 25 мм 
LPM-0804.5 Оптичний адаптер, 28 мм 
LPM-0804.6 Оптичний адаптер, 32 мм 
LPM-0804.7 Оптичний адаптер, 35 мм Гнучкі фіброендоскопи Pentax, 

Olympus 
 
 
6. Символи 
 

Символ    Значення символу 

 
Виробник 

 
Дата виготовлення 

 Реєстраційний номер 

 Номер за каталогом 

 
Номер партії  

 
Виріб типу BF 

 Заземлення 

 
Небезпечна напруга 

 
Спеціальна утилізація 

 
Знак відповідності вимогам Технічного регламенту 

 

7. Контактна інформація виробника 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАПОМЕД» 
Адреса Контакти 
65003,  м. Одеса, Суворівський район, 
вулиця Чорноморського  козацтва, 
будинок 115,  офіс 105, Україна 

Телефон: +38 (048) 79-621-79 
Email: info@lapomed.com.ua 
Web: https://lapomed.com.ua 

 
Дата останнього перегляду: «29» червня 2022 року 
Версія "04" 
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