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ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ  
 
Ендоскопічний монітор LAPOMED™, 4K, 55 дюймів 
Каталожний номер: LPM-0907

Інструкція із застосування обов’язкова до ознайомлення перед використанням!  
 
1. Основні положення  
Інструкція із застосування містить вимоги, необхідні для експлуатації медичного виробу відповідно до його функцій та 
призначення. Дотримання інструкції із застосування є передумовою правильної роботи медичного виробу, а також 
забезпечує безпеку пацієнта та оператора. Медичні вироби повинні використовуватись відповідно за призначенням та 
лише персонал з відповідною кваліфікацією, досвідом роботи. Обслуговування та профілактику мають право проводити 
лише спеціалізовані інженери.  
У випадку виникнення питань, щодо даного виробу, будь ласка, зв'яжіться з відділом збуту ТОВ «ЛАПОМЕД». 
 
2. Передбачене застосування 
Ендоскопічний монітор призначений для виведення зображення та візуалізації під час малоінвазивних втручань. 
Сфера застосування: лапароскопія, артроскопія, цистоскопія, гістероскопія, ректоскопія, гнучка ендоскопія. 
   
3. Протипоказання до застосування 
3.1 Використання цього приладу заборонено у всіх випадках, коли протипоказано застосування ендоскопічного методу 
хірургічного втручання. 
 
4. Небажані побічні дії 
4.1 Ураження користувача електричним струмом через потрапляння води на електричні елементи. 
 
5. Опис продукту  
5.1 Технічні дані: 

Параметр  Значення  

Тип матриці  TFT (IPS)  

LCD панель  55 дюйми, Рідкокристалічний на активній матриці  

Зовнішній вигляд  металевий білий корпус з захисним склом на передній панелі  

Джерело живлення  Зовнішній адаптер живлення 12 В / 10 А  

Розподільна здатність  3840 x 2160 пікселів  

Співвідношення сторін  16:9  

Найвища яскравість  600 кд/м2  

Контраст  1200:1  

Кольори дисплею  1 млрд. кольорів, 10 біт на колір 

Відстань між пікселями  0, 1845 х 0,1845 мм  

Час відклику  8 мс  

Кути огляду  178 ˚ / 178˚  

Тип кріплення  VESA 100 х 100 мм  

Споживна потужність, максимальна  100 Вт  

Робоча температура  +5˚С~+40 ˚C   

Температура зберігання  -10˚С~+40 ˚C   

Робоча відносна вологість  ≤80%  
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MTBF (напрацювання на відмову)  >50 000 годин  

Інтерфейси (виходи)  HDMI 2.0, HDMI 1.4, HDMI 1.4, DP-4K  

Сфера застосування  Ендоскопія (медицина)  

Гама за замовчуванням  GAMA2.6  

Кольорова температура за 
замовчуванням  

6500К  

Системи вирівнювання яскравості  Система стабілізації яскравості  

Аксесуари  HDMI 2.0 кабель  

Тип підсвічування  LED  
 
5.2 Комплектація 

Базова комплектація - дисплей 55 дюймів (основний блок) – 1 шт.; 
- блок живлення 24 В з кабелем – 1 шт.; 
- відео кабель HDMI 2.0 – 1 шт. 

 
6. Попередження 
6.1 Обладнання можна застосовувати лише у ендоскопічній хірургії та для ендоскопічних діагностичних маніпуляцій. 
6.2 Інсталяція та перевірка приладу може бути проведена лише спеціалістом, що пройшов відповідне навчання та має 
необхідний досвід. 
6.3 Будь ласка, встановлюйте прилад на жорсткій та рівній поверхні (прилад може неправильно працювати за інших 
умов) для уникнення падіння та пошкодження приладу. 
6.4 Будь ласка, перевіряйте перед застосуванням щільність та надійність кріплення усіх кабелів та тільки після цього 
вмикайте прилад.   
6.5 Не приєднуйте та не від’єднуйте кабелі та компоненти під час роботи приладу. 
6.6 Перед тим, як рухати прилад, відключіть його від джерела живлення, від’єднайте усі кабелі. 
6.7 Не перегинайте кабель живлення та не кладіть предмети на нього (може призвести до пожежі).  
6.8 Не тягніть за кабель живлення та не торкайтесь його мокрими руками (це може призвести до ураження електричним 
струмом). 
6.9 Якщо рідина попаде у пристрій, це може призвести до короткого замикання, пошкодження та поломки пристрою.  
6.10 Під час чистки пристрою використовуйте сухі тканини, не використовуйте воду або інші рідини (це може призвести 
до поломки та ураження електричним струмом).  
6.11 Вхідна напруга DC12V, будь ласка, використовуйте лише оригінальний блок живлення. 
 
7. Установка та керування 
 
7.1 Особливості монітору 
Хірургічний дисплей відноситься до нового покоління обладнання зі стабільно високою розподільною здатністю, та 
термінального виводу зображення. Обладнання призначено для виводу чіткого та насиченого багатошарового 
зображення. Точна передача кольорів гарантує оригінальність зображення, що дозволяє користувачам точно 
діагностувати анатомічні структури та характер ураження; цей продукт має багато режимів зображення, які можна 
швидко переключати в один дотик. Товар призначений виключно для застосування у лікарнях для відображення 
стабільної та високоякісної картинки.  
 
Цей дисплей має наступні особливості:  
Яскравий, з високим контрастом  
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Цей хірургічний дисплей виготовлений за технологією LCD з високою яскравістю, що гарантує чітке ендоскопічне 
зображення навіть у світлому приміщенні.   
Високий контраст робить зображення більш об’ємним, що дозволяє швидко локалізувати ураження навіть невеликого 
розміру.   
Передача кольорів  
Унікальна технологія формування кольорів, що динамічно порівнює позиції кольорів з міжнародним стандартом 
кольорового простору та дані записуються у криву Гамма дисплею для точного та реалістичного відтворення кольорів.  
Автоматичне включення  
Уся лінійка хірургічних моніторів першими пропонує вам функцію автоматичного включення. Коли відсутній вхідний 
сигнал, система автоматично переходить у вимкнений стан. Як тільки вхідний сигнал з’являється дисплей негайно 
вмикається. Користувачу не треба проводити жодних маніпуляцій з монітором щоб розпочати чергову 
маніпуляцію/операцію.  
Багато інтерфейсів  
Дисплей має дуже багатий спектр вхідних та вихідних інтерфейсів, а саме 
 вхідні порти: HDMI, DP-4K, DVI-HD. Це дає кожному користувачу можливість приєднати майже будь-яку 
ендоскопічну відео систему до цього монітора.   
   
7.2 Керування 
  
7.2.1 Опис кнопок керування монітором  
 

   
Схема №1  
  
Номер кнопки на 
схемі №1  

Опис  

1  Кнопка назад у меню  

2  Кнопка для інженерного меню  

3  Кнопка для інженерного меню  

4  Кнопка меню та вводу у меню  

5  Кнопка вверх у меню  

6  Кнопка вниз у меню  

7  Кнопка живлення  
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7.2.2 Опис інтерфейсів монітора  
  

  
Схема №2  
  
Номер інтерфейсу на 
схемі №2   

Опис  

1  Порт для приєднання живлення від адаптера 12 В  

2  Порт для приєднання резервного живлення 12 В  

3  Аудіо вихід  

4  Вхідний DP порт  

5  Вхідний HDMI порт  

6  Вхідний DVI порт  
 
7.2.3 Інструкції з установки та керування 

1. Відкрийте транспорту коробку та перевірте наявність усіх аксесуарів відповідно до цієї інструкції.  
2. Перевірте цілісність обладнання та усіх аксесуарів у коробці.  
3. Встановіть монітор на рівну горизонтальну поверхню, перевірте щоб обладнання надійно стояло на цій поверхні для 
уникнення падіння та пошкодження при подальшому використанні.  
5. Переконайтесь, що поряд відсутнє обладнання з сильною інтерференцією.  
6. Приєднайте джерело сигналу до відповідного порту.  
7. З’єднайте R7B кабель з адаптером живлення 12 В та монітором цією стороною  

  
8. Перевірте надійність усіх з’єднання та кабелів.  
9. Приєднайте кабель живлення до електричної мережі ~230 В 50 Гц.  
10 Без зайвих зусиль натисніть на кнопку живлення. Монітор увімкниться на кнопці живлення загориться світловий 
індикатор.  
11. Оберіть тип вхідного інтерфейсу за допомогою кнопки вибору вхідного сигналу).   
12. Після того, як ви побачите зображення на моніторі, налаштуйте параметри для кращого відображення.  
13. Для довготривалого зберігання приладу необхідно від’єднати усі кабелі.  
 
8. Налаштування параметрів  
8.1 Вибір типу вхідного сигналу  
Зайдіть у меню та оберіть розділ «Input source» для вибору необхідного типу вхідного сигналу. Порядок типів сигналу 
наступний: HDMI, DVI, DP.  

  



Ф-7.3/05 версія 01 від 08.06.2021 

 

Інструкція із застосування. Ендоскопічний монітор LAPOMED™, 4K, 55 дюймів, LPM-0907      5 
 

   
   
8.2 Налаштування яскравості та контрасту  
  
Зайдіть у меню та оберіть розділ «Brightness/Contrast». Оберіть параметр, що необхідно налаштувати (Brightness = 
яскравість, Contrast = контраст, DCR Dynamics Contrast ratio = високий динамічний діапазон) та оберіть необхідне 
значення.  

  
  
8.3 Налаштування кольору  
Зайдіть у меню та оберіть розділ «Color Setting». Значення за замовчуванням:  
Gamma (Гамма): 2.2, Picture Mode (Режим зображення): Standard Color  
(Стандартні кольори), Temperature (Кольорова температура): User (Користувацьке значення). Для налаштування 
кольорової температури перейдіть у підрозділ «USER».   
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8.4 Налаштування якості зображення  
Зайдіть у меню та оберіть розділ «Picture quality Setting». Параметри, що можна налаштувати у цьому розділі наступні:   

- Bypass (режим Bypass) – за замовчуванням вимкнено (Off)  
- Sharpness (різкість) – за замовчуванням 50%  
- Response time (Час відклику) – за замовчуванням вимкнено (Off)  
- Noise reduction (зниження шумів) – за замовчуванням низьке (Low)  
- Super resolution (супер розподільна здатність) – за замовчуванням вимкнено (Off)  
- Dynamics luminous control (динамічний контроль освітлення) – за замовчуванням вимкнено (Off)  

  

  
 
8.5 Налаштування дисплею  
Зайдіть у меню та оберіть розділ «Display». Параметри, що можна налаштувати у цьому розділі наступні:   

- Aspect Ratio (співвідношення сторін) - за замовчуванням Wide Screen (широкий екран)  
- DP Version (DP візуалізація) – за замовчуванням   
- Rotation (ротація) - Normal (нормальна) за замовчуванням  
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8.6 Налаштування аудіо  
Зайдіть у меню та оберіть розділ «Audio». Параметри, що можна налаштувати у цьому розділі наступні:   

- Mute (Звук) – за замовчуванням Off (Вимкнено)  
- Volume (Гучність) – за замовчуванням 64  

  

  
 
8.7 Налаштування багатовіконності  
Зайдіть у меню та оберіть розділ «Multi-Window». Параметри, що можна налаштувати у цьому розділі наступні:   

- Multi-Window (Багато віконність) – за замовчуванням Off   
- Sub Win2 Input (Друге джерело сигналу) – за замовчуванням HDMI   
- Sub Win3 Input (Третє джерело сигналу) – за замовчуванням DP  
- PIP Size (Розмір вторинного екрану) – за замовчуванням Medium   
- PIP Ponsition (Позиція вторинного екрану) – за замовчуванням TopRight  •  Swap (Інверсія)  
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8.8 Налаштування інших параметрів  
Зайдіть у меню та оберіть розділ «Other». Параметри, що можна налаштувати у цьому розділі наступні:   

- Language (Мова) – за замовчуванням English (англійська)   
- OSD H-Position (Горизонтальна позиція меню) – за замовчуванням 99   
- OSD V-Position (Вертикальна позиція меню) – за замовчуванням 0  
- OSD Transparency (Прозорість меню) – за замовчуванням 20   
- OSD Time Out (Час зникнення меню) – за замовчуванням 20   
- OSD Rotation (Ротація меню) – за замовчуванням Normal • Reset (Зкинути)  

     
 
  
9. Аналіз несправностей та шляхи вирішення  
 
Проблема   Можливе вирішення  

 
Відсутнє зображення  

♦  
♦  

Перевірте чи правильно приєднаний блок живлення  
Перевірте чи коректно працює джерело сигналу 
Перевірте чи немає пошкоджень та чи вірно 
приєднаний відео кабель 

Зображення 
відображається не 
коректно  

♦  
♦  

Перевірте відповідність формату вхідного сигнали до 
джерела сигналу монітору  
Проведіть налаштування меню  
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10. Чищення  
10.1 Поточне чищення  
Рекомендовано проводити регулярне чищення поверхні обладнання щоб  підтримувати монітор чистим протягом 
експлуатації.  
 
10.2 Застереження щодо чищення  
10.2.1 Оберіть чисте місце з гарним освітленням для того, щоб добре бачити забруднення.  
10.2.2 Вимкніть живлення перед чищенням. Інакше є ризик отримати ураження електричним струмом.  
10.2.3 Під час протирання поверхні монітора користуйтесь злегка змоченою м’якою тканиною. Не наносіть воду чи 
миючий засіб безпосередньо на монітор.  
10.2.4 Уникайте використання неспеціальних засобів для чищення.  
10.2.5 Не допускайте забруднення контактів кабелів. Вразі, якщо це трапилось, під час чищення контактів кабелів будь 
ласка використовуйте  чисту тканину, по закінченню процедури просушіть кабелі та переконайтеся, що на контактах 
відсутні ознаки корозії.   
10.2.6 Під час чищення не можна використовувати такі хімічні реактиви як бензин, спирт, розріджувач, мастила, 
детергент. Це може призвести до пошкодження зовнішнього вигляду та якості продукту.  
 
10.3 Матеріали для чистки  
10.3.1 Використовуйте бавовняну, або іншу м’яку гладку тканину, або спеціальні матеріали для чищення LCD 
моніторів.  
10.3.2 Злегка нанесіть воду або миючий засіб на тканину перед протиранням приладу.   
10.3.3 Дотримуйтесь інструкцій до миючих засобів, що застосовуються.  
 
11. Гарантійне обслуговування   
11.1 Ендоскопічний монітор підлягає гарантійному обслуговуванню протягом 2 років з дати продажу, що 
підтверджується відповідним документом (видаткова накладна або товарний чек).  
11.2 Для повернення приладу, він повинен бути чистим та в оригінальній упаковці.  
11.3 Для повної перевірки приладу його необхідно повертати у повній комплектації, як наведено у інструкції.  
11.4 В заявці на гарантійне обслуговування, що знаходиться на сайті підприємства, необхідно чітко вказати та описати 
проблему, яка виникла у процесі роботи. 
11.5 Якщо в період гарантійного терміну виріб вийшов з ладу внаслідок неправильної експлуатації, невиконання вимог 
інструкції із застосування, зберігання, виробник знімає з себе гарантійні зобов'язання, але ремонт може бути здійснений 
за рахунок замовника. 
11.6 У гарантії може бути відмовлено, якщо: 
• є в наявності механічні пошкодження на зовнішніх поверхнях, відколи, тріщини; 
• продукція зберігалася в приміщеннях чи середовищі, що містить домішки, які викликають корозію; 
• вироби стерилізувались або оброблялися дезінфікуючими засобами, які не рекомендовані виробником, а також 
порушувався режим обробки виробів рекомендованими засобами; 
• факт несанкціонованого ремонту приладу; 
• невиконання вимог інструкції із застосування. 
 
12. Пояснення символів 

Символ  Значення символу  

 

Виробник 

 

Дата виготовлення 

 
Реєстраційний номер 

 
Номер за каталогом 

 

Номер партії 

 

Виріб типу BF 

 

Спеціальна утилізація 
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Знак відповідності вимогам Технічного регламенту 

 
 
   13. Контактна інформація виробника   
  

  

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАПОМЕД»  
Адреса  Контакти  
65003,  м. Одеса, Суворівський район, вулиця 
Чорноморського  козацтва, будинок 115,  офіс 105, 
Україна  

Телефон: +38 (048) 79-621-79  
Email: info@lapomed.ua  
Web: https://lapomed.ua  

 
Дата останнього перегляду: «01» червня 2023 року 
Версія "01"  
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