
 

 
 

 
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 
Ендоскопічна стійка приладова LAPOMED™ 
Артикул: LPM-1006 
 
 
Ендоскопічна стійка приладова LAPOMED™ виготовлена з 
високоякісних матеріалів, а саме із сталі з полімерним 
антистатичним покриттям та призначена для розміщення 
професійного ендоскопічного обладнання для 
малоінвазивної хірургії. Призначена для використання з 
медичними моніторами з діагоналлю до 55 дюймів. 

 
 
 

Характеристики 
 

Параметр Значення 

Кількість горизонтальних поверхонь 3 штук 

Кількість полиць, що регулюються 2 штуки 

Кількість полиць, що не регулюються 1 штука 

Максимальне навантаження на 1 поличку До 50 кг 

Тримачі 1 Боковий тримач для голівки камери та 1 
боковий тримач для світловода 

Кріплення VESA для монітору 1 штука 

Максимальна діагональ монітора, що можна 
кріпити 55 дюймів 

Блокування коліс Наявне на 4 колесах 

Обертання коліс на 360 градусів Наявне на 4 колесах 

Висота 1470 мм 

Ширина 450 мм 

Глибина 437 мм 

 
 
Дата останнього перегляду: «01» червня 2023 року 
Версія «01» 

 
 
 

 
 


