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ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ  
 
Лапароскопічні троакари LAPOMED™ 

 

Інструкція із застосування обов’язкова до ознайомлення перед використанням! 
 
1. Основні положення 
Інструкція із застосування містить вимоги, необхідні для експлуатації медичного виробу відповідно до його функцій та 
призначення. Дотримання інструкції із застосування є передумовою правильної роботи медичного виробу, а також 
забезпечує безпеку пацієнта та оператора. Медичні вироби повинні використовуватись відповідно за призначенням та 
лише персоналом з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи.  
У випадку виникнення питань щодо даного виробу, будь ласка, зв'яжіться з відділом збуту ТОВ «ЛАПОМЕД». 
 
2. Передбачене застосування 
Лапароскопічні троакари LAPOMED™ (далі Інструменти) призначені для створення тимчасового порту (доступу) у 
черевну порожнину для введення лапароскопічного інструменту відповідного діаметру під час лапароскопічної 
операції. 
 
3. Протипоказання до застосування 
3.1 Не можна застосовувати, коли наявні клінічні протипоказання для застосування лапароскопічного  хірургічного 
втручання.  
 
4. Небажані побічні дії 
4.1 Невиконання вимог стерилізації медичного виробу може призвести до інфікування пацієнта. 
 
5. Опис продукту 
Лапароскопічні троакари LAPOMED™  - це професійні лапароскопічні інструменти, що виготовляються на сучасному 
автоматизованому виробництві. Вони виготовлені із медичної сталі, що дає можливість застосовувати 
високотемпературні методи стерилізації, що зазначені у пункті 7. Кожний троакар постачається у комплекті з 
додатковим силіконовим ремкомплектом (ковпачком).  
 
5.1. Схематичне зображення лапароскопічних троакарів: 
 

  

 

 
 
5.2 Модифікації медичних виробів 
 

Лапароскопічні троакари 

Артикул Назва Характеристики канюлі Характеристики клапану та 
стилету 

LPM-0701.1 
Безпечний троакар з 
магнітним клапаном, 5х95 
мм 

Внутрішній діаметр: 5 мм; 
Довжина: 95 мм; 
Канюля без фіксатора (без 
різьби) – гладка 

Тип клапану: магнітний, типу 
«таблетка»; 
Тип обтуратора (стилета): 
безпечний (лезо прикривається) 

LPM-0701.2 
Безпечний троакар з 
магнітним клапаном, 10х95 
мм 

Внутрішній діаметр: 10 мм; 
Довжина: 95 мм; 
Канюля без фіксатора (без 
різьби) – гладка 

Тип клапану: магнітний, типу 
«таблетка»; 
Тип обтуратора (стилета): 
безпечний (лезо прикривається) 

LPM-0701.3 
Пірамідний троакар з 
магнітним клапаном, 5х95 
мм 

Внутрішній діаметр: 5 мм; 
Довжина: 95 мм; 
Канюля без фіксатора (без 
різьби) – гладка 

Тип клапану: магнітний, типу 
«таблетка»; 
Тип обтуратора (стилета): 
пірамідний (травматичний, 
клпсичний) 

Кран для 
подачі СО2 

Канюля 

Обтуратор (стилет) 
пірамідний Насічка для фіксацій у 

стінці живота 
Силіконовий  
Ковпачок 

Канюля 

Обтуратор (стилет) 
безпечний 

Гладка канюля без 
насічки для фіксації 

Силіконовий  
Ковпачок Кран для 

подачі СО2 
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LPM-0701.4 

Пірамідний троакар з 
магнітним клапаном, 10х95 
мм 
  

Внутрішній діаметр: 10 мм; 
Довжина: 95 мм; 
Канюля без фіксатора (без 
різьби) – гладка 

Тип клапану: магнітний, типу 
«таблетка»; 
Тип обтуратора (стилета): 
пірамідний (травматичний, 
класичний) 

LPM-0701.5 

Безпечний троакар зі 
стандартним клапаном, 5х95 
мм 
 

Внутрішній діаметр: 5 мм; 
Довжина: 95 мм; 
Канюля без фіксатора (без 
різьби) – гладка 

Тип клапану: силіконовий 
хрестоподібний ; 
Тип обтуратора (стилета): 
захисний (лезо прикривається) 

LPM-0701.6 

Безпечний троакар зі 
стандартним клапаном, 
10х95 мм 
 

Внутрішній діаметр: 10 мм; 
Довжина: 95 мм; 
Канюля без фіксатора (без 
різьби) – гладка 

Тип клапану: силіконовий 
хрестоподібний ; 
Тип обтуратора (стилета):  
захисний (лезо прикривається) 

LPM-0701.7 

Безпечний троакар зі 
стандартним клапаном, 
12х95 мм 
 

Внутрішній діаметр: 12 мм; 
Довжина: 95 мм; 
Канюля без фіксатора (без 
різьби) – гладка 

Тип клапану: силіконовий 
хрестоподібний; 
Тип обтуратора (стилета):  
захисний (лезо прикривається) 

LPM-0701.8 

Безпечний троакар з 
магнітним клапаном та 
фіксацією, 5х95 мм 
 

Внутрішній діаметр: 5 мм; 
Довжина: 95 мм; 
Канюля з різьбою для фіксації в 
тканинах 

Тип клапану: магнітний, типу 
«таблетка»; 
Тип обтуратора (стилета): 
безпечний (лезо прикривається) 

LPM-0701.9 

Безпечний троакар з 
магнітним клапаном та 
фіксацією, 10х95 мм 
 

Внутрішній діаметр: 10 мм; 
Довжина: 95 мм; 
Канюля з різьбою для фіксації в 
тканинах 

Тип клапану: магнітний, типу 
«таблетка»; 
Тип обтуратора (стилета): 
безпечний (лезо прикривається) 

LPM-0701.10 

Пірамідний троакар з 
магнітним клапаном та 
фіксацією, 5х95 мм 
 

Внутрішній діаметр: 5 мм; 
Довжина: 95 мм; 
Канюля з різьбою для фіксації в 
тканинах 

Тип клапану: магнітний, типу 
«таблетка»; 
Тип обтуратора (стилета): 
пірамідний (травматичний, 
класичний) 

LPM-0701.11 

Пірамідний троакар з 
магнітним клапаном та 
фіксацією, 10х95 мм 
 

Внутрішній діаметр: 10 мм; 
Довжина: 95 мм; 
Канюля з різьбою для фіксації в 
тканинах 

Тип клапану: магнітний, типу 
«таблетка»; 
Тип обтуратора (стилета):  
пірамідний (травматичний, 
класичний) 

LPM-0701.12 

Безпечний троакар зі 
стандартним клапаном та 
фіксацією, 5х95 мм 
 

Внутрішній діаметр: 5 мм; 
Довжина: 95 мм; 
Канюля з різьбою для фіксації в 
тканинах 

Тип клапану: силіконовий 
хрестоподібний; 
Тип обтуратора (стилета): 
безпечний (лезо прикривається) 

LPM-0701.13 

Безпечний троакар зі 
стандартним клапаном та 
фіксацією, 10х95 мм 
 

Внутрішній діаметр: 10 мм; 
Довжина: 95 мм; 
Канюля з різьбою для фіксації в 
тканинах 

Тип клапану: силіконовий 
хрестоподібний ; 
Тип обтуратора (стилета): 
безпечний (лезо прикривається) 

LPM-0701.14 

Безпечний троакар зі 
стандартним клапаном та 
фіксацією, 12х95 мм 

  

Внутрішній діаметр: 12 мм; 
Довжина: 95 мм; 
Канюля з різьбою для фіксації в 
тканинах 

Тип клапану: силіконовий 
хрестоподібний; 
Тип обтуратора (стилета): 
безпечний (лезо прикривається) 

LPM-0701.15 

Пірамідний троакар зі 
стандартним клапаном та 
фіксацією, 5х95 мм 
 

Внутрішній діаметр: 5 мм; 
Довжина: 95 мм; 
Канюля з різьбою для фіксації в 
тканинах 

Тип клапану: силіконовий 
хрестоподібний; 
Тип обтуратора (стилета):  
пірамідний (травматичний) 

LPM-0701.16 

Пірамідний троакар зі 
стандартним клапаном та 
фіксацією, 10х95 мм 
 

Внутрішній діаметр: 10 мм; 
Довжина: 95 мм; 
Канюля з різьбою для фіксації в 
тканинах 

Тип клапану: силіконовий 
хрестоподібний; 
Тип обтуратора (стилета): 
пірамідний (травматичний) 

LPM-0701.17 

Пірамідний троакар зі 
стандартним клапаном та 
фіксацією, 12х95 мм 

 

Внутрішній діаметр: 12 мм; 
Довжина: 95 мм; 
Канюля з різьбою для фіксації в 
тканинах 

Тип клапану: силіконовий 
хрестоподібний; 
Тип обтуратора (стилета): 
пірамідний (травматичний, 
класичний) 
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Перехідники до лапароскопічних троакарів 

Артикул / Назва Характеристики Зображення 

LPM-0701.18 
Перехідник (120 мм) для троакару 5-15 мм 

Вид: вставка; 
Довжина: 120 мм; 
Зменшення (перехід) з 15 мм на 5 мм  

LPM-0701.19 
Перехідник (20 мм) для троакару 5-10 мм 
 

Вид: вставка або «ромашка»; 
Довжина: 20 мм; 
Зменшення (перехід) з 10 мм на 5 мм  

LPM-0701.20 
Перехідник (30 мм) для троакару 5-10 мм 
 

Вид: вставка або «ромашка»; 
Довжина: 30 мм; 
Зменшення (перехід) з 10 мм на 5 мм  

LPM-0701.21 
Перехідник (50 мм) для троакару 5-10 мм 
 

Вид: вставка або «ромашка»; 
Довжина: 50 мм; 
Зменшення (перехід) з 10 мм на 5 мм  

LPM-0701.22 
Перехідник (60 мм) для троакару 5-10 мм 

Вид: вставка; 
Довжина: 60 мм; 
Зменшення (перехід) з 10 мм на 5 мм  

LPM-0701.23 
Перехідник (95 мм) для троакару 5-10 мм 
 

Вид: вставка або «ромашка»; 
Довжина: 95 мм; 
Зменшення (перехід) з 10 мм на 5 мм  

LPM-0701.24 
Перехідник (120 мм) для троакару 5-10 мм 
 

Вид: вставка або «ромашка»; 
Довжина: 120 мм; 
Зменшення (перехід) з 10 мм на 5 мм  

LPM-0701.25 
Перехідник (160 мм) для троакару 5-10 мм 
 

Вид: вставка або «ромашка»; 
Довжина: 160 мм; 
Зменшення (перехід) з 10 мм на 5 мм  

LPM-0701.26 
Перехідник накидний для троакару 5-10 мм 

 

Вид: накидний (вдягається на шийку 
троакару); 
Зменшення (перехід) з 10 мм на 5 мм  

 

 
Ковпачки та клапани до лапароскопічних троакарів 

 
Артикул / Назва Матеріал Зображення 

LPM-0701.27 
Силіконовий клапан для троакару, 10 мм 

Силікон, що можна автоклавувати 

 
LPM-0701.28 
Силіконовий клапан для троакару, 5 мм  

LPM-0701.29 
Силіконовий ковпачок для троакару, 10 мм  

 

LPM-0701.30 
Силіконовий ковпачок для троакару, 5 мм 

 
 
6. Попередження та запобіжні заходи 
6.1 Перед використанням уважно прочитайте інструкцію із застосування, всі попередження та супроводжувальні 
документи. Перед проведенням операції ознайомтесь з медичною літературою, що стосується методів, небезпек, 
протипоказань та ускладнень від  виконанням ендоскопічного втручання. 
6.2 Використання інструментів дозволено лише хірургом, який має досвід виконання ендоскопічних операцій та 
пройшов відповідне навчання. 
6.3 Не виконання інструкції із застосування може призвести до серйозної травми пацієнта.  
6.4 Перед використанням необхідно кожен раз перевіряти медичний виріб на цілісність та справність. 
6.5 Перевірте інструмент на предмет, будь-яких пошкоджень перед використанням. 
6.6 Медичний виріб постачається в нестерильному стані. Використання нестерильних інструментів створює ризик 
інфікування пацієнтів, користувачів та третіх осіб. Для уникнення інфікування медичний виріб має бути дезінфікований 
та стерилізований відповідно до цієї інструкції (пункт 7). 
6.7 Зберігайте інструменти у чистому стані, якщо не використовуєте. 
6.8 Заборонено змінювати конструкцію виробів. 
6.9 Утилізація медичного виробу повинна відповідати правилам поводження з медичними відходами. 
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7. Миття, дезінфекція та стерилізація 
7.1  Миття:  

 Рекомендовано використовувати  ультразвуковий метод для миття інструментів для жорсткої ендоскопії 
LAPOMED™.  

 Миючі засоби та розчини для обробки багаторазових інструментів повинні мати PH на рівні від 8.2 до 8.9. 
Процес миття у миючому розчині необхідно проводити не менше 10 хвилин.  

 Після обробки у миючому розчині промийте інструменти під проточною водою, за необхідності застосовуйте 
щітку з м’яким ворсом для видалення стійкого забруднення. Повністю промийте під проточною водою 
інструменти від залишків миючого розчину перед тим, як перейти до наступного етапу обробки. 

 Просущіть інструменти за допомогою м’якого рушника або хірургічної марлі. 
 Для миття інструментів, які мають порожнисті тубуси у своєму складі необхідно застосовувати Щіточку для 

чищення 5 мм або 10 мм інструменту LAPOMED™ відповідно до діаметру такого тубусу.  
7.2 Дезінфекція:  

 Застосовуйте захисний одяг при роботі з дезінфікуючими засобами. 
 Не можна використовувати засоби із вмістом хлору. Не можна промивати у сольових розчинах.  
 Перед застосуванням дезінфікуючого засобу, будь-ласка, уважно перевірте інструкцію до такого засобу, а 

також відповідність до вимог лікувального закладу.  
 Перед тим, як перейти до наступного етапу обробки необхідно промити у дистильованій воді.  
 Рекомендовано дезінфікувати інструмент у 2% лужному глутаральдегіді або у дезінфікуючому засобі  

«Лізоформін 3000». Експозиція дезінфікуючого засобу повинна складати 10-30 хвилин при кімнатній 
температури. Час та умови дезінфекції можуть відрізнятись відповідно до інструкції виробника такого засобу. 

  Заборонено використання дезінфікуючого засобу «Бланідаз Актив Ензим». 
 

7.3 Стерилізація:  
 Висушіть тубус за допомогою повітряного компресору перед стерилізацією.   
 Дозволено використовувати низькотемпературні (оксидом етилену, низькотемпературною плазмою) методи 

стерилізації згідно Наказу № 552 МОЗ України від 11.08.2014 та паровий метод стерилізації відповідно до 
таблиці нижче: 

 
Дозволені режими парової стерилізації Температура Максимальний час Тиск 

Автоклавування (класичне) 132~134℃ 5 хв 205.8 кПа/2 бари 

 
8. Гарантійне обслуговування   
8.1 Вироби, що були продані, підлягають гарантійному обслуговуванню протягом 6 місяців з дати продажу, що 
підтверджується відповідним документом (видаткова накладна або товарний чек). 
8.2 Для повернення виробу, він повинен бути чистим та в оригінальній упаковці.  
8.3 Для повної перевірки виробу його необхідно повертати у повній комплектації, як наведено у інструкції.  
8.4 В заявці на гарантійне обслуговування, що знаходиться на сайті підприємства, необхідно чітко вказати та описати 
проблему, яка виникла у процесі роботи. 
8.5 Якщо в період гарантійного терміну виріб вийшов з ладу внаслідок неправильної експлуатації, невиконання вимог 
інструкції із застосування, зберігання, виробник знімає з себе гарантійні зобов'язання, але ремонт може бути здійснений 
за рахунок замовника. 
8.6 У гарантії може бути відмовлено, якщо: 
• є в наявності механічні пошкодження на зовнішніх поверхнях, відколи, тріщини; 
• продукція зберігалася в приміщеннях чи середовищі, що містить домішки, які викликають корозію; 
• вироби оброблялись стерилізуючими або дезінфікуючими засобами, які не рекомендовані виробником, а також 
порушувався режим обробки виробів рекомендованими засобами; 
• факт несанкціонованого ремонту виробу; 
• невиконання вимог інструкції із застосування. 
8.7 У випадку необхідності повернення виробу ТОВ «ЛАПОМЕД», будь-ласка, зверніться до відділу збуту та назвіть 
артикул, номер партії, та коротко опишіть причину, з якої повертається виріб.  
 
9. Опис символів 
 

 Виробник  Номер партії  Номер за каталогом 

 
Попередження 

 

Користуйтеся 
інструкцією із 
застосування  

Спеціальна утилізація 
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 Дата виготовлення 
 

Не стерильно 

 

Знак відповідності 
вимогам Технічного 
регламенту 

 
10. Контактна інформація виробника   
 

  

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАПОМЕД»  
Адреса  Контакти  

65003,  м. Одеса, вулиця Чорноморського  козацтва, 
будинок 115,  офіс 105, Україна  

Телефон: +38 (048) 79-621-79  
Email: info@lapomed.ua  
Web: https://lapomed.ua  

  
Дата останнього перегляду: «27» листопада 2023 року  
Версія «03» 
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